
—
Variant+ IP54
В͖̽́͋̈́ ͉͌̾Γ ̼̼͈͍̾͋̈́
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—
Variant+ IP54
С͚́͋̈́ ͓͉̈́͋̈́͐ͅ ͉͇͉͈͉͍̾̓͂͌́Γ

—
̦͉͇̼͈͚͊̈́ АББ ͍̼͚͍͊͋́̀͌̾͆́ ͈͉͎͙̾ ͙͌́͋̈́ ͍͉͎͍̼͈͉͉͈͖͆́͋͌̾͒͐͘ͅ ̈́̓̀́͆̈́Γ ͚̀͆ 
͇͉͈͍̼̼͂ ͈̼ ͉͈͉͍͊̾́͋͐͌͗� ̹͍͍̼͌́̈́ͅ ̈́ ͇͈͇̼͇̈́̈́͆̈́̓ ͈̼͚͎͋̀ ͌ ̼͍͈͉͍͙͊͋̈́͒͌͗ͅ� 
И͚̓̀́͆̈́ ƊƏƠƗƏƜƢ+ ͇͉͎͍̿ ͖͍̽͗ ͎͍̼͈͉͈͖͌̾͆́ ̾ ͉͇͇́͋͒́͌̈́͐ͅͅ ̈́ ͖͂̈́͆͐ ͉͇͔͈͚͊́́̈́͐� 
̾ ͉͔͍͈͈͖̽́͌̾́͐ ͉͈̼̓͐ ̈́ ̼͍͈͖͒͌͐ ͉͍̼͈͍̼͊͋͌͋͌̾͐� ̧̼͉͈͈͖̈́͒ͅΓ ͎͈̼͈͖̈́̾́͋͌͆͗Γ 
̼̀̈́̓Γ͈ ͉͉͚͍͊̓̾͆́ ͈̾́ ̼͇͉͍̓̾̈́͌̈́͌̈́ ͉͍ ͍̼̈́͊ ͉͕͍̼̽́ͅ ̼͇͉͈͈͉̿͋̈́͒ ̼͍̾͊̈́͌͗ 
͉͎͊͋̀ͅ �͍ ̫͉͖͓͈͈̼͚̾́ ͍͈͌́͊́͗ ͖͊͆́ţ̈́ ̼͉̼͔͍͖̾͆̿̓̈́ ŽƄ!  ̼͓͚͍͋͌̈́͋́ 
͉͇͉͈͉͍̾̓͂͌̈́ ͇͈͈͚͊͋̈́́́̈́ ͌́͋̈́̈́� В̼͈͈͖́ ͉͇͈̼͍͖ͅ� ̼͈͎͖͌̓͆� ̼̽͌͌́Γ͈͖� 
͇̼͍͌́͋͌̈́́ͅ� ̼̼̿͋͂̈́� ̼͈͖̾́͋̀� ̼͉͖͌̀̾́ ͉͍͉͊͌͋Γ̈́ͅ��� В́̓̀́� ̿̀́ ͈͎͈̼͂ 
͉͉͈͍͈̼͚̀͊͆̈́́͆͗ ͈̼̀Ή͈̼͚͂ ̼͔͍̼̓̈́ ͉͍ ̼̾͆̿̈́ ̈́ ͖͊͆̈́� ͍̼͇ ƊƏƠƗƏƜƢ+!
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—
Variant+

̰͎͈͉͈̼͈͖͑̈́͆͗ͅΓ� ͈̼̀Ή͈͖͂Γ� ͉͇͈͈͖͌̾͋́́Γ

Особенности:
•  Изделия с повышенной степенью 

защиты от пыли и влаги (IP54) 
•  Современный дизайн и цветовые 

решения: белый и серый 
•  Ввод кабеля возможен как сверху, 

так и снизу (нужно лишь повернуть 
подъёмную коробку на 180 ̊ )

•  Специальная подъёмная коробка 
с четырьмя вводами позволяет 
подвести кабель сбоку к любому 
устройству коллекции Variant+

•  Неограниченный по количеству 
устройств многопостовой монтаж 

•  Стальные оцинкованные винты 
можно подтягивать плоской 
и крестовой отвёрткой 

•  Корпус изделия изготовлен из 
поликарбоната (PC), устойчивого 
к механическим повреждениям 
и ультрафиолетовому излучению

•  Выключатели жалюзи с фиксацией 
и без фиксации клавиш 

•  Индивидуальная упаковка каждого 
изделия 

•  Каждое изделие поставляется 
в сборке, удобной для 
осуществления быстрого монтажа 

•  Распределительная коробка 
наружного монтажа в дизайне 
Variant+

Гибкость в монтаже:
•  Можно создавать многопостовые 

блоки (выключатель и розетка, две/
три/четыре розетки… любые 
комбинации изделий и любое 
количество устройств) 

•  Изделия могут иметь один или 
четыре ввода, позволяющие 
подводить кабель с любой стороны, 
а также объединять устройства как 
по горизонтали, так и по вертикали

—
Чёткое определение места подключения
Выключатели/переключатели с полем для 
надписи для большей информативности.

— 
В ассортименте серии представлены 
распределительные коробки открытого 
монтажа
Коробка имеет четыре ввода. Ввод кабеля 
возможен с любой стороны.

— 
Простое подключение
Возможность подключения многожильных 
проводов. Удобные винтовые клеммы. Много 
места в корпусе самого изделия, что крайне 
удобно при подключении.

— 
Место под установку дополнительной 
клеммной колодки для подключения 
заземляющего провода
Контроль неразрывности соединения 
заземляющего провода обеспечивается 
подключением через дополнительную 
безвинтовую соединительную клемму.

— 
Удобные винты с крестообразным шлицем 
Pozidriv (PZ) из нержавеющей стали
Винты оцинкованы, что создаёт 
дополнительную защиту от коррозии 
в условиях влажной окружающей среды.

— 
Многопостовая установка розеток 
и выключателей
Специальная конструкция сальника 
обеспечивает плотное соединение 
нескольких изделий при многопостовой 
установке.
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—
̲͍͉͖̾́̾́ ͓͈͚͋́́̈́

—
Белый

—
Серый
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—
̰͎͈͉͈̼͈͖͑̈́͆͗ͅΓ ͚͋̀

— 
Переключатель с четырьмя 
вводами

— 
Выключатели, 
переключатели 
одноклавишные

— 
Выключатели, 
переключатели 
двухклавишные

— 
Выключатели, 
переключатели 
с линзой и полем  
для надписи 2)

— 
Выключатели, 
переключатели 
с линзой 2)

— 
Выключатели жалюзи

— 
Выключатели 
двухполюсные 
с линзой и полем  
для надписи 2)

— 
Розетка с заземлением 
с крышкой

— 
Распределительная 
коробка

— 
Коробка накладного 
монтажа с четырьмя 
вводами 3)

— 
Розетка с заземлением с четырьмя 
вводами

— 
Коробка накладного монтажа 
с четырьмя вводами 1)

Изделия для многопостового монтажа

Базовый функционал серии

1)  Используют для замены стандартной подъемной коробки с одним вводом  

(например, когда планируется ввод кабеля сбоку или при многопостовом монтаже) 

2)  Блок подсветки приобретается отдельно (стр. 13)

3)  Применяется при организации телекоммуникации (совместно с накладками для телекоммуникационных разъемов арт. 1711277-1 

и 136811-1 и джеком RJ45 арт. 0211/11-507). Также подходит для установки механизмов розеток 45х45 арт. 5525N-C03357, если 

необходима розетка накладного монтажа IP20
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Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Выключатель одноклавишный

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C01510 B 2CHN580151C4500 10

Серый 3558N-C01510 S 2CHN580151C4517 10

Переключатель кнопочный одноклавишный (схема 6)

Номинальное напряжение: 250 B 
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C86510 B 2CHN588651C4500 10

Серый 3558N-C86510 S 2CHN588651C4517 10

Переключатель перекрёстный 
одноклавишный (схема 7)

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C07510 B 2CHN580751C4500 10

Серый 3558N-C07510 S 2CHN580751C4517 10

Переключатель кнопочный одноклавишный (схема 6)  
с прозрачной линзой

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
С возможностью организации ориентационной 
или контрольной подсветки
Блок подсветки приобретается отдельно1)

Белый 3558N-C86511 B 2CHN588652C4500 10

Серый 3558N-C86511 S 2CHN588652C4517 10

Переключатель одноклавишный (схема 6) 
с прозрачной линзой и полем для надписи

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
С возможностью организации ориентационной 
или контрольной подсветки
Блок подсветки приобретается отдельно1)

Белый 3558N-C25512 B 2CHN582553C4500 10

Серый 3558N-C25512 S 2CHN582553C4517 10

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Переключатель одноклавишный (схема 6)

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C06510 B 2CHN580651C4500 10

Серый 3558N-C06510 S 2CHN580651C4517 10

Переключатель одноклавишный (схема 6)
с четырьмя вводами

Для многопостового монтажа
Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C06540 B 2CHN580654C4500 10

Серый 3558N-C06540 S 2CHN580654C4517 10

Переключатель одноклавишный (схема 6)  
с прозрачной линзой

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
С возможностью организации ориентационной 
или контрольной подсветки
Блок подсветки приобретается отдельно1)

Белый 3558N-C25511 B 2CHN582552C4500 10

Серый 3558N-C25511 S 2CHN582552C4517 10

Переключатель перекрёстный одноклавишный 
(схема 6) с прозрачной линзой

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
С возможностью организации 
ориентационной подсветки
Блок подсветки приобретается отдельно1)

Белый 3558N-C07511 B 2CHN580752C4500 10

Серый 3558N-C07511 S 2CHN580752C4517 10

Выключатель кнопочный одноклавишный 
с прозрачной линзой и полем для надписи белый

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
С возможностью организации ориентационной 
или контрольной подсветки
Блок подсветки приобретается отдельно1)

Белый 3558N-C91512 B 2CHN589153C4500 10

Серый 3558N-C91512 S 2CHN589153C4517 10

—
Variant+

В͖͙̼͍͆͒́͆̈́ͅ Ũ͙̼͍͊́͋́͆͒́͆̈́ͅ

1)  Ассортимент блоков подсветки представлен на стр. 13



VA R I A NT+ I P5 4 В ЫБЕРИ СВ ОЙ В А РИ А НТ ��

—
Variant+

В͖͙̼͍͆͒́͆̈́ͅ Ũ͙̼͍͊́͋́͆͒́͆̈́ͅ

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Блок подсветки LED, 0.5 мА

Для организации ориентационной 
подсветки клавишных выключателей / 
переключателей и кнопок в серии Variant+

Цоколь красного цвета
Номинальный ток: 0.5 мА 
Номинальное напряжение: 230 B ~

Белый 3916-05444 2CHU165444C4000 10

Красный 3916-05445 2CHU165445C4000 10

Голубой 3916-05443 2CHU165443A4000 10

Блок подсветки LED, 1 мА

Для организации контрольной подсветки 
подсветки клавишных выключателей / 
переключателей и кнопок в серии Variant+

Цоколь жёлтого цвета
Номинальный ток: 1 мА
Номинальное напряжение: 230 B ~

Белый 3916-10444 2CHU161444C4000 10

Выключатель одноклавишный двухполюсный 
с контрольной подсветкой и полем для надписи

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы
Блок подсветки установлен внутри механизма

Белый 3558N-C02512 B 2CHN580253C4500 10

Серый 3558N-C02512 S 2CHN580253C4517 10

Переключатель двухклавишный

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C52510 B 2CHN585251C4500 10

Серый 3558N-C52510 S 2CHN585251C4517 10

Выключатель жалюзи двухклавишный 
без фиксации клавиш

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C52510 B 2CHN585251C4500 10

Серый 3558N-C52510 S 2CHN585251C4517 10

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Блок подсветки, лампа накаливания, 0.5 мА

Для организации ориентационной 
подсветки клавишных выключателей / 
переключателей и кнопок в серии Variant+

Цоколь голубого цвета
Номинальный ток: 0.5 мА
Номинальное напряжение: 230 B ~

Оранжевый 3916-12221 2CHU161221C4000 10

Зелёный 3916-12222 2CHU161222C4000 10

Голубой 3916-12223 2CHU161223C4000 10

Блок подсветки LED, лампа накаливания, 2 мА

Для организации контрольной подсветки 
подсветки клавишных выключателей / 
переключателей и кнопок в серии Variant+

Цоколь зеленого цвета
Номинальный ток: 2 мА
Номинальное напряжение: 230 B ~

Оранжевый 3916-22221 2CHU162221C4000 10

Выключатель двухклавишный

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 AX
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C05510 B 2CHN580551C4500 10

Серый 3558N-C05510 S 2CHN580551C4517 10

Выключатель кнопочный двухклавишный

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C87510 B 2CHN588751C4500 10

Серый 3558N-C87510 S 2CHN588751C4517 10

Выключатель жалюзи двухклавишный 
с фиксацией клавиш

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 10 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 3558N-C52510 B 2CHN585251C4500 10

Серый 3558N-C52510 S 2CHN585251C4517 10
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—
Variant+

Р͉͍̓́̈́ͅ Ũ ̦͉͉͋̽̈́ͅ ͈̼̼͈͉͉͆̀̿ͅ ͇͉͈͍̼̼͂ Ũ А͎̼͖͌́͌͌͋ͅ

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Розетка с заземлением с защитной крышкой

Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 16 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 5518N-C03510 B 2CHN183510C4500 10

Серый 5518N-C03510 S 2CHN183510C4517 10

Коробка накладного монтажа для механизмов 45х45

Четыре ввода
Степень защиты: IP20

Белый 3903N-C03540 B 2CHN063540C4500 10

Серый 3903N-C03540 S 2CHN063540C4517 10

Механизм розетки 45х45 с заземлением

С защитными шторками
Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 16 A
Для подключения двухжильных 
проводов 2х1,5 или 2х2,5 мм2

Белый 5525N-C03357 B 2CHN253357C4500 10

Красный 5525N-C03357 R1 2CHN253357C4503 10

Накладка 22,5×45 для коммуникационных 
разъёмов ABB Variant+ со шторкой белый

Со шторкой  
Для установки джеков RJ45/RJ11

Белый 136811-1 2CHY000010Z0000 10

Распределительная коробка

Четыре ввода

Белый 3903N-C05540 B 2CHN065540C4500 10

Серый 3903N-C05540 S 2CHN065540C4517 10

Ввод для кабеля 

Белый ND3558-G102 B 2CHX580102G8500 10

Серый ND3558-G102 S 2CHX580102G8517 10

Изделие Артикул Код заказа
Упаковка / 
шт.

Розетка с заземлением с защитной крышкой
c четырьмя вводами

Для многопостового монтажа
Номинальное напряжение: 250 B ~
Номинальный ток: 16 A
Степень защиты: IP54
Винтовые клеммы

Белый 5518N-C03540 B 2CHN183540C4500 10

Серый 5518N-C03540 S 2CHN183540C4517 10

Коробка накладного монтажа для 
механизмов 45х45 с крышкой

Четыре ввода
Степень защиты: IP54

Белый 3903N-C06541 B 2CHN066541C4500 10

Серый 3903N-C06541 S 2CHN066541C4517 10

Накладка 45х45 для коммуникационных разъёмов 

Со шторкой 
Для установки джеков RJ45/RJ11 

Белый 1711277-1 2CHY000016Z0000 10

Разъём Modular-Jack

Кат. 5e, неэкранированный, 8(8)-контактный
Для накладок 1711277-1, 136811-1
Для кабеля сечением от 0.12 мм2 
(AWG 26) до 0.35 мм2 (AWG 22)

Белый 0211/11-507 2CKA000225A0153 10

Установочная коробка накладного монтажа

Четыре ввода
Применяется для организации многопостового монтажа

Белый 3903N-A04540 B 2CHN064540A4500 10

Серый 3903N-A04540 S 2CHN064540A4517 10

Заглушка

Белый ND3558-G102/1 B 2CHX581021G8500 10

Серый ND3558-G102/1 S 2CHX581021G8517 10
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Выключатель

Розетка

Коробка распределительная




